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福建师范大学仓山校区混凝土路面改造工程施工图设计说明 

 

一、设计依据 

1、福建师范大学与我公司签订的设计合同及设计任务书； 

2、业主提供的校园总平面规划图 1：1000（CAD 电子版）； 

3、外业测量资料和调查资料 

4、业主提供的其他相关资料。 

二、工程概况 

福建师范大学仓山校区混凝土路面改造工程起于学校正门，与上三路相

接。沿长安大道、长安支路环绕校园一圈，范围囊括整个校园的水泥混凝土

道路及支路。道路改造根据实际情况分为三种： 

（1）原水泥混凝土路面较好路段，对局部有损坏的面层进行换板，换板

总面积为 200 平方米。适用于长安大道。 

（2）原水泥混凝土路面损坏面积较多路段，在原有旧水泥混凝土路面直

接加铺 20cm 厚（C35 水泥混凝土）面层，加铺面积为 17741.2 平方米。适用

于 B、C、F 全路段以及 E 路线部分路段，具体方案详见图纸。 

（3）原水泥混凝土路面损坏非常严重的路段进行破除面层（挖深 18cm）

后重新修建水泥砼路面。适用于 E 路段部分区域、C 路段部分区域及长安大道

终点平台（1102.4 平方米）以及破除（43cm 厚）人行道（150 平方米）和破

除（挖深 18cm）绿化带（42 平方米）后的新建方案： 

18cm（3%水泥稳定碎石）+ 20cm（C35 水泥混凝土面层）= 38cm 

 

三、设计采用的主要规范 

(1)《市政公用工程施工图设计文件技术审查要点》(建质［2013］87 号) 

(2)《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) 

(3)《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012) 

(4)《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013) 

(5)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012) 

(6)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010) 

(7)《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688-2011) 

(8)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011) 

    (9)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 

四、设计技术指标 

1、路面结构：水泥混凝土路面 

2、水泥砼路面设计基准期：15年； 

五、路面改造方案 

1、行车道路面结构加铺方案设计 

（1）加铺水泥砼路面方案： 

面层：20cm 厚 C35 水泥混凝土路面 

对旧水泥路面进行喷砂打毛处理后（并且用 C20 素混凝土找平填充部分

坑洼路面），浇筑 20cm 厚 C35 水泥混凝土面层。路线坡度沿原路线保持不变，

路面标高只需在现状路面标高的基础上打毛找平后增加 20 公分即可。 
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（2）新建水泥砼路面方案： 

面层：20cm 厚 C35 水泥混凝土路面 

基层：18cm 厚 3%水泥稳定碎石 

2、路面结构层材料技术要求 

（1）水泥混凝土路面 

1、一般规定 

水泥混凝土面层是一种选用水泥、粗细集料和水按一定的比例均匀拌制

而成的混合料，经摊铺、振实、整平、硬化后而成的一种路面面层。 

2、材料要求 

（1）品种规格应符合设计要求，应顺直不得有裂缝、断伤、刻痕、表面

油污、油漆锈蚀物。 

（2）粗集料：不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物，碎石的技术要求

应符合有关规定。细集料：砂应质地坚硬、洁净，符合规定级配。填缝料：

采用 PG 道路封缝胶。填缝板：采用维板、泡沫橡胶板或泡沫树脂板。各种原

材料的检验应符合有关规定。 

（3）水泥混凝土路面板应用不低于 42.5 级硅酸盐水泥或矿渣水泥；碎

石强度等级不低于 3 级，最大粒径不大于 4 厘米，针片状颗粒含量不大于 15%，

并应符合规范的级配的要求；应使用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数

在 2.5 以上的粗、中砂；拌和用水应清洁，宜用饮用水时，应符合国家现行

标准《混凝土拌和用水标准》JGJ63 的规定。 

（4）混凝土配合比，应根据水灰比与强度关系曲线进行计算和试配确定。

并应按抗压强度作配合比设计，以抗折强度作强度实验，水灰比不应大于

0.46。 

（2）水泥稳定级配碎石基层 

水泥：可采用普通硅酸盐水泥、矿渣水泥或火山灰质硅酸盐水泥 42.5，

宜选用初凝时间 3 小时以上，终凝时间较长（宜在 6 小时以上），不得采用

快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥。 

粗集料：采用碎石压碎值不大于30%，单个颗粒的最大粒径不大于37.5mm。 

细集料：采用碎石料加工过程中的细料部分及洁净的天然砂，有机质含

量不宜超过 2%，塑性指数小于 6%，液限小于 28%。 

水：应洁净，不能含有有害物质，来自可疑水源的水应该按照《公路工

程水质分析操作规程》要求进行试验，一般可以采用饮用水。 

3%水泥稳定级配碎石混合料 7 天龄期抗压强度不小于 2.0MPa，压实度不

小于 97%。 

水泥稳定级配碎石基层应选用骨架密实型混合料，级配范围见下表： 

 

水泥稳定级配碎石底基层混合料的级配范围 

类型 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) 

底基层

37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

- 100 68-86 38-58 22-32 16-28 8-15 0-3 

 

注：①集料中 0.5mm 以下细粒土有塑性指数时，0.075mm 的颗粒含量不应

超过 5%，当细粒土无塑性指数时，0.075mm 的颗粒含量不应超过 6%。     

3、路面排水 
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本设计仅对部分路段进行疏导组织详见排水管道组织设计图，其余仍维

持道路原有排水系统不变，对 C 路段桩号 CK0+020 至 CK0+410 边沟及盖板涵

改造回填中粗砂，改成排水管道边沟，并设置检查井。其余路段加铺面层时

将沿线雨水井、电力、通信等井口相应抬高，部分井盖破坏严重需更换。 

六、施工 

（1）施工注意事项 

（1）水泥稳定碎石基层的砂石颗粒应有一定的级配要求，最大粒径不应

超过 2.65 厘米,压碎值应≤30%。 

（2）水泥稳定碎石基层的压实工作应在水泥终凝前完成。基层完成后，

应加强养护，控制行车，不使出现车槽，如有损坏应在浇筑混凝土板前，采

用相同材料修补压实，严禁用松散粒料填补。 

（3）水泥稳定碎石基层施工应按施工规范要求摊铺、碾压、养护，不得

马虎。 

（4）面层下的基层、土路基施工，都必须按有关施工操作规程进行，做

到均匀、密实、稳定、平整，影响路基强度稳定的地面水和地下水必须采取

拦截或排出路基以外的措施。 

（5）不同品种的水泥必须分别存放、分别搅拌、分别使用。 

（6）混凝土的配合比必须通过试验试配，施工现场应按试验决定的配方

进行配料拌制，不得任意更改。 

（7）浇捣抹平后的水泥混凝土面层应做到平坦、微粗、密实、无抹痕、

不落石子、无砂眼和气泡，整块路面应一次成型，不得在面层进行补浆或洒

干水泥。 

（8）路面纵缝、横缝（胀缝、缩缝）应根据设计要求设置，施工缝根据

施工实际情况设置，其位置宜设在缩缝处。 

（9）混凝土路面板允许拆模时间应根据气温和混凝土强度增长速度而

定。 

（10）锯缝时必须掌握锯缝时间，一般时间应自水泥砼成型后开始计算，

在混凝土强度达到 8~12MPa 时进行，也可在工地用试锯法来确定合适的锯缝

时间。 

（11）混凝土路面板采用切割机割缝，伸缩缝必须垂直，全部贯通，传

力杆必须与缝面垂直。 

（12）混凝土板达到设计强度时方可开放交通，遇到特殊情况需要提前

开通时，混凝土板达到设计强度 80%以上，其车辆荷载不得大于设计荷载。 

其他注意事项 

1、凡本说明款未述及者，请按有关规范和规定及图纸交底会议纪要执行。 

2、说明未详之处，请参照建设部及交通部行业规范《城市道路路基设计规范

（CJJ194-2013）》、《《公路水泥路面设计规范（JTG D40-2011）》、《公路水

泥路面施工技术规范（JTG F30-2003）》以及《公路路面基层施工技术规范（JTJ 

034-2000）》的有关要求执行。 
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